Spiralbrinnaren
BETA, texten ir dnnu inte helt komplett

Egenskaper:

Relativt enkel att bygga.

Kostnad under 500 kr.

Kompakt konstruktion.

Ger stark sprit, 92-96 % i regel.

Behover bara luftkylning.

Branner ut 25 liter mask pa 2 dygn (1-3 dl per timme ca)

% ok ok ok ok sk

Observera!

Det ar olagligt att tillverka destillationsapparater i Sverige. Det ar olagligt att
inneha delar till destillationsapparater och det éir olagligt att destillera sprit. Det
som beskrivs i den hir texten far inte utforas av Svenskar bosatta i Sverige. Texten
ar amnad till utlandssvenskar i léiinder dér det ar lagligt att tillverka alkohol eller
svenskar pa semester i sidant land. Straffet kan innebiéra fingelse. Forfattarna tar
inget ansvar for eventuella konsekvenser av ritningen.




Spiralbrannaren ar utvecklad av medlemmarna pa www.bryggforum.com och har
testads av minst 10 personer och de flesta har testat den manga génger var.
Apparaten ar fortfarande i utvecklingsfas men fungerar tillfredstallande nog for att en
byggbeskrivning ska vara pa plats.

Tack alla som har hjalpt till!

GAa definitivt in p4 www.bryggforum.com och kika pa spiralbrannaren i
hembranningsavdelningen sa hittar du massor med inldgg om brannaren. Det som
star i den hir texten ar bara en sammanfattning av det som har skrivits om den pa
forumet. Forutom spiralbriannaren finns det massor med information om vin, 6l och
andra apparater.

Om du inte kan ndgot om hembranning s ar det en liten kort sammanfattning har
som kan vara till hjalp att forsta hur det gar till.

Hur man gor sprit

Tre steg:

1. Forst gor man ett enkelt vin som bestar av jast socker och vatten. Det ska jasa i
nagra dagar till en vecka och man far ut 25 liter smaklost "vin” som kallas for
mask.

2. Man destillerar (dvs kokar) masken i en hembranningsapparat och far ut sprit
som sedan renas.

3. Spriten luktar och smakar inte speciellt gott men med hjalp av aktivt kol renar
man spriten och far ut god vodka.

Ar det farligt?

En hembranningsapparat skapar inga &mnen utan separerar bara amnen. Sa om det
man destillerar (destillera = koka sprit, branna) ar ofarligt sa blir spriten inte farlig
heller. Att brygga vin, 0l, cider m.fl. ar vanligt i Sverige och anses inte som farligt pa
natt satt. Nar man brygger vin och andra brygder sa skapas forutom alkohol dven en
del foéroreningar som ger brygden smak. Om man tar sitt hembryggda vin och
destillerar det i en hembranningsapparat kommer man faktiskt fA mindre mangd
fororeningar dn vad “obrant” vin innehaller. Det beror pa att en
hembrinningsapparat ar gjord for att ta ur sprit ur vinet/masken och lamna sa
mycket som mojligt av fororeningarna kvar i kokkarlet. En del fororeningar kommer
med i alla fall, men mycket mindre dn det var fran borjan. Det som kommer med
kallas for finkelolja och luktar inte gott alls. Ju battre apparat man har desto mindre
mangd av fororeningarna kommer med. Spiralbrannaren ger over 9o % pa alkoholen
och lamnar mycket av fororeningarna kvar i kokkarlet. Destillerar man ldngsamt kan
man fa 96 % vilket ar vildigt bra fran en sa enkel konstruktion som den har.
Resterande finkeloljor tar man bort med aktivt kol.

Vissa sorters sprit som whiskey gors pa orenad sprit fran en enkel apparat (spriten ar
samre dn en vad en vanlig hembranningsapparat klarar att ge). Réspriten i whiskey
smakar bedrovligt och méste lagras pa ekfat for att fa sin ratta karaktar dar den
utvecklas till natt helt annat. Whiskey innehéller betydligt mer féroreningar dn vad
hembriant gor.



Manga ar oroliga for metanol, och att man ska kunna forgiftas av metanol fran
hembriant. Det stimmer att det finns obetydliga mangder metanol i hembrant, men
det finns mer metanol i t.ex apelsinjuice, rodvin, cider. Man kan faktiskt inte
misslyckas sa illa att man far giftig sprit om man jaser frdn bra miask och har en vettig
apparat.

Det har forekommit att folk har blivit forgiftade av metanol i alla fall. Hur har det gatt
till?

I Sverige sa kallas olaglig sprit for svartsprit. Det inkluderar insmugglad sprit,
hembrant, kemisk sprit.

Tyvarr finns det folk som siljer industrisprit som "hembrint”. Det kan vara lite vad
som helst, sa tink pa det om du far for dig att kopa fran okand person. De fall av
metanolforgiftning som har forekommit ar just sdn industrisprit.

Steg 1, det man destillerar

Att gora sprit ar inte speciellt svart, det som behovs ar att ha natt att destillera. Det
man destillerar kallas miask och ar ett vin gjort pa endast jast socker och vatten som
sagt. Man anvander inte vanlig bakjast (fast det gar det med) utan anvinder istillet
turbojast som ar en speciell jast som finns att kopa pa bryggbutiker eller via
postorder. Turbojésten har flera fordelar mot vanlig jast. Det ar en pase som
innehaller naringsamnen till jasten och det ar en speciell jastsort som jiser renare
och snabbare an vanlig bakjast. Det finns ingen anledning att anvanda nétt annat an
turbojast.

Att gora mask ar enkelt,

Kop en 30 1 vinhink via postorder eller pa bryggbutik eller i matvaruhandeln. Kop
turbojast och las pa paketet hur mycket socker som ska tillsattas. Hall i sockret i
vinhinken och fyll upp med rumstempererat vatten till 25 liters nivan. Ha i
turbojasten och ror om tills sockret har 16st sig. Satt pa locket och vanta i tills det har
jast klart. For 24 timmars jast tar det ungefar tva dagar och for 8 kg turbo ungefar en
vecka. Jasten bryter ner sockret till koldioxid och sprit samt sma méangder finkelolja.

Det finns olika sorters turbojast, men kan delas upp i tva grupper, de som jaser
snabbt (24-36 timmar) men far nagot lagre styrka, ca 14 % eller de som jaser
langsammare (ungefir en vecka) men far 18-20 % styrka. Vilken typ av jast du viljer
att anvanda ar en smaksak.

Alla turbojaser gar att anvanda men som vanligt finns det sorter som ar battre an
andra. Det ar skillnad i kvalité pa olika jastsorter, populéra sorter ar:

Turbo Pure 24 h och 48 h jast

Willes guld 8 kg

Willes 24h

Cobra Pure

m.fl. (bryggforum, natt som ska med har kanske?)

Det luktar jast under tiden det jaser eftersom det bubblar upp massor med koldioxid
fran masken. Du kan ta bort lukten med hjalp av ett jasror som fylls med aktivt kol
(Kan nagon skriva om det och olika konstruktioner kanske?)



Steg 2, destillationen:

Nar masken har jast klart ar det dags att destillera den. Masken halls 6ver i
destilleringsapparaten och man satter igdng apparaten. Efter ca 8-10 timmar har
masken blivit sd varm att den borjar koka. Alkoholen ar flyktigare och &ngorna som
kommer upp fran masken innehéller hogre styrka dn vad masken gor (men en del
vatten kommer med ocksd)

Spiralbrannaren har natt som kallas kolonn (eller stigror) det ar en sak som ar till for
att oka styrkan pa spriten och renheten. En del av &ngan kyls av och rinner tillbaka
(kallas reflux) och moter varm anga nerifran som far vatskan att koka igen och
lamnar ifran sig mer alkohol.

Det droppar ca en droppe per sekund fran apparaten och man samlar upp spriten i en
behallare. Efter ndgot dygn sa har all sprit kokat bort och ar uppsamlat i behallaren.

Rening i kol:

Efter destillationen ar det dags att rena den i aktivt kol. Att rena spriten i kol gor
valdigt stor skillnad i kvalité.

(mer om det sen, kanske ta det fran plastbrannartexten)



Principskiss:

Det som behdvs:

en jasdunk pa 251

en kopparspiral pa 5 meter

mask | dunken ;)

en 300w co doppvérmare

en handuk som isclerar runt 25 | dunken

spiral me 2em stigning mellan varven

éngoma kyls av och letar sig ner

T

fbrangadmask
aker upp

ut kommer produkten

ﬁmmam

25 liters (30) kar

Nar masken kokar i hinken sa gar &ngan upp i spiralen (kolonnen). Har kyls en del
anga av och rinner ner tillbaka. I kolonnen sa blir det ménga minidestillationer som
gor att styrkan okar pa spriten. En del sprit och vatten rinner ner tillbaka i hinken och
en del av angan fortsitter vidare till den nedatgdende spiralen. Har kyls all anga av
till vatska och det ar det som man samlar upp i en dunk for att sedan rena i aktivt kol.



Hur man bygger en spiralbrinnare:

Det ar inte speciellt minga delar som behovs.
Kokkérlet ar en vanlig vinhink:

Som varmekailla anvands en doppvarmare fran clasohlson.se (bestillningsnr 34-422):

Likadan eller liknande doppvarmare finns dven pa obs! eller andra varuhus.



Kolonnen och kylaren gors av ett prisolror, t.ex biltemas (Art. Nr. 26-895)

-

Prisolror fran biltema

Prisolror frén annat stille, finns lite olika forpackningar.

Prisolror siljs i 5 meters langder eller mer. Biltemas ar prisvart och fungerar bra. Det
finns prisolror eller andra passande ror pa manga stillen, byggvaruhus, vvsbutiker
t.ex. Tank pa att det ska vara mjukglodgade ror, annars blir det for svart att boja till
en spiral.

Anvander man 10 mm ror sa passar det perfekt till jasrorspackningen som ar pa
locket av vinhinken.

12 mm ror har nagra anvant ocksd, och det fungerar att gora spiral av det med.

5 meter ar det vanligaste forekommande att man anvander till spiralbrannaren
eftersom det ar den vanligaste langden som férekommer.

Men om du koper det per meter istillet, gor garna spiralen lite langre, te.x. 8 meter.
Ju langre spiral desto battre separerar den sprit. Nackdelen ar att den blir storre.

Sen behovs eventuellt extra jasrorspackningar, ett par slangklammor och lite slang.



Hur man gor spiralen:

Borja med all linda ut prisolroret till ett ldngt hyfsat rakt ror. Lat roret ligga kvar pa
golvet och rulla upp halva roret pa en vinflaska eller nagon annan flaska som har en
diameter pa ungefar 10 cm. Nar du har kommit till halva roret, byt sida och rulla upp
andra halvan s att du far tva spiraler sida vid sida. Obs! Nar du byter sida, tink pa
att rulla upp spiralen &t ratt hall sa att du verkligen far dem sida vid sida.

Ta en vinflaska eller liknande

Cola flaska fungerar bra



Efter att du har rullat upp spiralen, ta den bort vita isoleringen.

Efter det kommer den svarare biten, ena roranden ska bojas ner sé att den gar ner i
jasrorspackningen pa vinhinken. Det kan vara svart att gora det for hand, risken ar
att man viker roret istillet men det gar om man ar forsiktig. Fyller du roret med sand
eller socker s minskar du risken for att roret ska knéckas.

Enklaste sittet ar att anvanda ett rorbockverktyg (rekommenderas) for att gora de
sista bojarna:



Kostar 95 kr pa biltema.

Viktigt! Nar spiralen ar klar, kontrollera att roret hela tiden lutar uppat i spiralen, det
far inte luta nerét i ndgon boj, da blir det ett vattenlas dar som blockerar flodet av
vatska som ska rinna ner tillbaka i maskhinken nar man destillerar. Resultatet ar
betydligt samre sprit. I kyldelen gar roret nerat forstas.

Du kan dra ut spiralen lite s den lutar brantare uppat, ca 1-3 cm mellan varje varv
tycks vara lagom.



Doppvirmaren:

Doppvarmaren ar tyvarr inte perfekt till andamalet. Den tal inte fukt i langden utan
mask tranger in i plastdelen pa doppvarmaren. Efter ett en vecka eller manad orsakar
det lackstrom i den. Det gar att modifiera doppvarmaren sa att den fungerar battre.

En del bryr sig inte om att det blir lite lackstrom i den utan kor med den som den ar
direkt i masken, det ar givetvis den bekvamaste varianten. Tank pa att du inte kan ha
jordfelsbrytare kopplad till doppvarmaren i sa fall eftersom den l6ser ut. Masken blir
dessutom stromforande, fast kokkarlet ar av plast sa den leder inte strom.

Att tata doppvarmaren med silikon eller smaltlim har visat sig fungerat daligt, det
slapper fran varmaren efter ett tag.

Om du vill géra om doppvarmaren sa gor man sa har:
Plastdelen pa doppvarmaren ar fastgjuten men det gér att fa bort.

Istallet for att vrida av de sista bitarna sa kan man klyva dem. Risken ar stor att man
far man far med sig stiften om man vrider bort plasten.

Efter att man har fatt bort plasten sa far man loda fast ledare till stiften som gar ut
fran doppvarmaren (den gulgrona kabeln ar jord, den ska inte 16das dit)

Sen far du satta dit slang och skruva at med rostfria slangklammor:



Slangen som anviands pa bilden dr 6 mm tryckluftsslang. Slangen tal inte alkohol till
100 %, battre att anvianda silikonslang eller neoprenslang om man far tag pa det.

Istallet for att sdga i plastdelen pad doppvarmaren sa kan man helt sonika saga bort
den helt sa att bara metallbiten ar kvar.

Da kommer du att se att det ar kopparledare som gar upp i
mitten och som har ett sprott isoleringsmaterial runt om sig.
Saga forsiktigt bort lite extra av metallroret utan att sdga av
ledaren i mitten. Lod fast ledare pa metalltradarna som sticker
upp sedan. En del av isoleringsmaterialet runt ledaren
kommer att ga forlorad sa tata med giangtejp runt om for att
det inte ska bli kortslutning mot metallroret. Sen pa med slang och slangklamma.

Slang har en nackdel, det ar svart att hitta slangar som ar
helt resistenta mot alkohol. PVC slangarna blir vita efter
en korning och slapper troligen ifran sig mjukgorare.
(som iofs har valdigt hog kokpunkt och inte kommer med
upp i angan), sa det finns lite alternativ till slang och
doppvarmare:

Om du inte vill ha slang i apparaten, sa bor det 4ven ga
med kabelforskruvning art. Nr 55-193-01 fran elfa. Och
montera virmaren pa sidan av kokkarlet. Man borrar tva
hél lagom for att ta ut en skalad clasohlsonviarmare. Se
till att anvianda jordning.

Obs, ingen har testat det har annu.




Vattenkokare:

Istallet for doppvarmare kan man
anvianda varmaren ifran en
vattenkokare, eller ha bade
varmare fran vattenkokare och
doppvarmare. Det finns massor
med modeller i varuhusen och de
billigaste for 100-200 kr duger
bra. Kop en tradlos de ar enklast
att koppla strom till.

Effekten brukar variera mellan
800-2200W beroende pa
vattenkokare. Det ar for hog effekt
for att anvanda i spiralen, men det
ar ett utmarkt satt att forviarma
masken till ndra kokpunkt. Nar
den nastan kokar sa stanger man
av varmeslingan och satter pa
doppvarmaren istallet. Man har
alltsa tva st virmeslingor, en
kraftig for att virma masken med
och sedan doppvarmaren for att koka spriten med. Spiralen klarar inte mer 4n 300W
sa det gar inte ligga pa 800-2.2 kw konstant. Ett annat satt ar att bara ha elslingan
fran vattenkokaren och sanka effekten med en effektregulator, dd beh6ver man ingen
doppviarmare. Effektregulator hittar du pa elfa art. Nr 72-055-29 fast de tar bra betalt
for sina produkter.




Exempel pa hur ett bygge med virmare fran vattenkokare kan se ut,
montera ur slingan ur vattenkokaren. Och gor ett likadant hal i
vinhinken.

Det ar ganska enkelt att flytta 6ver en virmare fran en vattenkokare.

Tack vare att man kan justera effekten med effektregulatorn kan man ha hog effekt
under uppvarmningsfasen av masken och sedan sianka effekten nar masken nastan
har borjat koka, man spar manga timmar pa det.

Tips! For att veta nar man =
ska sdnka effekten sa kan
man koppla en digital
stektermometer till
apparaten. Satt larmet pa 85
grader sa piper termometern
nar det ar dags att sanka
effekten.

Termometern ar dven bra att
anvanda nar man destillerar,
kokpunkten pa masken —
andras allteftersom alkoholstyrkan minskar i den, s& nar temperaturen borjar nairma
sig 99-100 grader vet man att det ar slut pa alkohol i misken och det ar dags att
stanga av apparaten.

Man behover inte gora hal for givaren, stick den helt enkelt genom locket nar hinken
ar varm. Det racker med om den ir 5 cm nerstucken.



Clasohlson har dven tradlosa stektermometrar sa att du kan halla koll pa apparaten
nar du ar i vardagsrummet t.ex

Locket:

For att fa slangarna genom locket sa far man gora tva st hal. Enklaste sattet att gora
hal ar att anvianda en 16dpenna och smaélta fram ett hal. I halet sdtter man
jasrorspackningar eller koniska gummikorkar som slangarna leds ut igenom. (se
bilden pa forsta sidan) Om det inte blir helt titt sd kan du anvanda akvariesilikon
eller glassilikon for att tata runt jasrorspackningen.

Det gar dven att smailta plasten runt jasrorspackningen pa undersidan med en
lodpenna och pressa plasten mot packningen for att fa helt tatt.
Lacker det minsta lilla s3 kommer det lukta illa frdn apparaten.

Ett alternativt satt att dra igenom sladdarna till
doppviarmaren ar att anvianda
gummigenomforingar. Dessa finns pa Biltema
och siljs i en sats med 135st vilket kan vara lite
manga om man bara ska ha de till en
spiralbrannare men de funkar valdigt bra om
man gor halen lagom stora. Det ska vara trogt
att fa igenom slangen.
Gummigenomforingssatsen har art nr 19-197
och kostar 98 kronor. Det gar sdkert att fa billigt
eller kanske gratis om man hor hos en
bilelektriker.

Gummigenomforingssats

http://www.biltema.se/products/product.asp?iltemId=21450
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Aven clasohlson.se har kabeltitningar (bussningar art.nr 22-139)
Elfa.se har massor med passande saker, bl.a kabelforskruvning art. Nr 55-193-27



Hur man anvinder apparaten:

Lagg en liten handduk pé golvet, still hinken pa den.

Hall i mask.

Satt pa locket.

Isolera runt hinken med hjalp av en handduk, ett liggunderlag eller ticke. Locket
behover inte vara isolerat.

Montera spiralen pa locket.
Still en flaska dar spriten kommer ut.

Satt i kontakten.

Eftersom brannaren har 1ag effekt s kommer det ta ca 8-10 timmar innan masken
borjar koka.

Efter att masken borjar koka sa borjar spiralen bli varm, dven det tar en stund, ha
talamod.

Nar det vl borjar koka sa ska det komma ungefar en droppe per sekund, det ar lagom
fart. Kommer det snabbare sa blir spriten svagare och samre.

Langsammare destillation ger renare och starkare sprit.

Man kan reglera hasigheten pa olika sétt, antingen genom att koppla en dimmer till
doppvarmaren (dimmern ska klara 300W) eller genom att kyla extra pa spiralen med
en flakt av nagot slag eller ta bort lite av isoleringen.

Ar man lat s later man all sprit komma ut i samma dunk till det kommer vatten ur
spiralen. Destillerar du langsamt kommer det inte ut nagot vatten nar spriten ar slut i
masken, misken kokar men inget kommer fran spiralen.

Sen renar det i aktivt kol. Ett battre sitt ar att dela upp spriten som kommer ut i olika
delar:

Det forsta som kommer ut kallas heads (eller huvud). Det luktar inte gott alls,
parfymliknande.

Slang forsta halvdecilitern som kommer ut ur apparaten.

Spara sedan ca en halvliter i en separat flaska.

Sen kommer bra sprit, spara den i en dunk. Nar det ar en liter sprit kvar i masken
ungefar (dvs du har fatt ut ca 3 liter sprit) sa ar det dags att byta dunk igen.

Om du har en stektermometer kopplad till locket sa kan du satta den pa att larma vid
98 grader (eller vad du sjalv tycker ar lampligt) sa piper den nar det ar dags att byta
till en annan dunk. Spriten som kommer nu har ganska mycket finkel i sig och luktar
illa, sa spara den i en separat dunk (kallas tails eller svans)

Nista gang du destillerar sa hiller du tillbaka det som du sparade i borjan (halvlitern)
och det du fick ut 1 slutet (ca en liter) ner i masken for omdestillation.
Det man far ut i mitten ar det som man sparar for att rena i aktivt kol.



Efter att destillationen ar klar, vinta med att tomma apparaten tills den har svalnat
lite. Speciellt om du bor i lagenhet eftersom det luktar en hel del av den utkokade
masken (dranken).

Alternativt sitt, destillera ca 3-4 omgangar med maisk, spara all sprit i en vinhink t.ex,
bry dig inte om att dela upp i heads osv. Sen gor du rent apparaten och destillerar om
spriten du har fatt ut. Du kan blanda i vatten om du vill for att undvika att
doppvarmaren ska ga torr. Ta bort heads och tails och du kommer fa riktigt bra sprit
i mitten.

Rening med aktivt kol:
(skriver vi om nan annan gang)



Kinda problem med spiralbrinnaren:

Som sagt ar den inte gammal spiralbrannaren och har lite barnsjukdomar an sa
lange. Har lite problem som har uppstatt:

Efter nagra korningar sa kommer det svart sorja ur roret.

Troligen har det med att gora att det dr en hel del fukt kvar i roret efter man har
destillerat klart. Fukt samt luft pa koppar kommer innebdra att kopparen oxiderar.
For att bli av med det, se till att spola spiralen med vatten innan du borjar
destillera. Skolj den med ndagon mild syra, t.ex dttika, citronsyra, vindger, utspdadd
saltsyra. Lat det fa dra en stund och skolj ur. Eller sG kan du ldgga spiralen i ett milt
syrabad under natten, dttiksprit, vindger, citronsyra, fosforsyra, svag saltsyra
fungerar bra. Om man later den dra under natten sG@ kan man ha svag blandning,
t.ex 1 dl dttiksprit i 10 liter vatten bor fungera bra.

Slangarna till doppvarmaren har blivit vita efter destillationen

Puc slangarna tal inte alkohol till 100%, lyckligtvis sG har de dmnen som frigors
vdldigt hog kokpunkt och foljer inte med upp i roret (mjukgérare) De aterfar
genomskinligheten ndr de torkar. Vill man vara pa den sdkra sidan sa finns det
specialslang att kopa (Neopren, silikon bor ga). Fler alternativ dr att man monterar
clas ohlson vdrmaren pa sidan av hinken och ha kabelférskruvningar for att fa tdtt
for att pa sa vis slippa slang (ej testat)

Eller anvdnda en vdarmare fran en vattenkokare istdllet (se foregaende sidor om
det)

Det blir for svag sprit.

Styrkan pa spriten bestdms till stor det pa hur snabbt man destillerar, om det
kommer ut snabbt ur den, ta bort lite av isoleringen, eller koppla pa en dimmer och
sank effekten pa doppvdarmaren till saddr 60-70%. Ytterligare ett sdtt dr att kyla
spiralen med en flikt, finns manga olika flaktar att vdlja mellan, t.ex pc-flaktar,
bordsfliktar, processorfldktar.

Det kommer ut sprit stotvis och har dalig styrka.

Kontrollera att spiralen hela tiden gar uppdt, om den dr lite krokig sa dar det ldtt
hdnt att det blir ett vattenlas. Skulle det bli ansamling av sprit i spiralen klarar inte
vdtskan att rinna ner tillbaka i hinken, det gor att det kommer att ga stotigt och
man far dalig styrka.

Spriten som kommer ut ar for varm.

2,5 meter kopparror till kylspiral dr pa grdansen till for lite, sdnk antingen effekten
med en dimmer (rekommenderas) eller kyl extra med en fldkt, eller ta bort lite

isolering pa hinken eller anvdind en langre spiral.

Det kommer ingen sprit!



Det tar tid for spiralen att bli varm, ha lite tdlamod, om det fortfarande inte kommer

nagon sprit efter ndgon timme se till att hinken ar tillrackligt isolerad, lagg eventuellt
aven en handdunk pa locket. Man kan dven isolera nedre roren pa spiralen lite s har
angan lattare att ta sig upp. Om det luktar illa av apparaten, kontrollera att den ar tat.

Det luktar apa i hela lagenheten.

Kontrollera att det verkligen ar titt vid anslutningarna pa locket, 4ven minsta lilla
pyttehal gor att det stinker. Om det behovs, tata med silikon runt
jasrorspackningarna (nar apparaten ar avstangd) och l1at det hiarda i ndgon dag. Nar
man destillerar sa kan det lukta lite i alla fall, en hel del lukt kan man ta bort genom
att koppla slangen fran apparaten direkt till en dunk och tita ordentligt och koppla
ett luktfritt jasror pa dunken efter det. Om den lacker runt kanten pa vinhinken sa
kan man lagga en silikonstrang runt kanten av vinhinken, linda 6ver med géngtejp,
satt pa locket, silkonen blir formad till riatt form, ta av locket. Lat silikonet torka med
gangtejpen kvar.



Bilder och kommentarer till spiralbrannare:

Ethanols Spiralbrinnare:

Bor i en garderob, isolerad med liggunderlag och har dessutom en extra varmeslinga
for snabb uppvarmning, apparaten levererar 95:ig sprit med bra kvalité som blir fin
fin efter rening med aktivt kol.

Tack vare att spiralen ar pa sidan av hinken s kommer luften at att kyla battre.

pa ca 8 timmar sa kommer det ut ca 2,5 liter. Sen borjar det ga lite langsammare, da
tar det 20 timmar att klamma ut 1,5 liter till, efter det kommer inget alls.



Groovers spiral:

Gjord med 12 mm ror, ger fin sprit, mera kommentarer Groover?



TheBandits spiral:

Gjord med biltemas kopparror 5 meter, stigning per varv ungefar 3,5 cm. Hela
spiralen ar 23 cm hog + 10 cm pa sista biten som gar ner i hinken. Halva stigspiralen
ar isolerad med det vita joxet som sitter pa roret nar man koper det. Maskhinken ar
isolerad med ett ritt tjockt badlakan.

Jag anviander ingen flakt for att kyla kylspiralen, den ar valdigt het vid destillering.
Hastigheten ar ungefar 1 droppe/sekund. Maskhinken star vid en vagg och jag har
satt fast spiralen pa en krok pa vaggen sa att den star stabilt och rakt.

Efter att ha statt nagra dagar och kokat hade det kommit 5,5 liter. Nu kommer det
inte en enda droppe till fastan masken kokar fortfarande och allt ar tatt. 5,5 ar ju bra
anda sa jag tog ut det och mitte, 96%! Och det ar ju ratt okej :)



Masters Spiral:

Nu har jag byggt och justerat in min spiralbrannare.
Har lite mer an 3m ror pa stigarsidan och resten som kylare Har monterat paen
kylflans och tva flaktar pa - '
kylsidan.

Forsta korningen blev inte
specielt bra. Lag runt 80% och
en hog hastighet. Har isolerat
tre varv pa spiralen.

Infor andra korningen sa drog
jag isar stigar spiralen lite mer
men det hjalpte inte si jag satte
pa en dimmer pa doppvarmaren
och strop ner den till ca 60-70%
effekt. Da fick jag ut 95%-+.

Vet inte varfor 300w ar for
mycket i min burk nar det
verkar fungera med det i andras
spiralbrannare men skit
samma. Bra blev det ju till slut.
Kan kanske bero pa hur mycket
man isolerar karlet.

Jag har lagt en traregel 6ver
bytan som spiralen vilar pa.
Star stabilt och bra. Vill man
vara stabilisera den mer an sa
kan man sitta fast den i regeln
med en klamma.




Azins apparat:

Manga siatt finns det att forsoka fa spiralen stabil pa locket. Man tar vad man har :-)



Saker som inte ar testade med spiralen:

Det ar inget som séger att det har skulle vara det basta sattet att gora den har
apparaten pa, det kanske finns battre sitt. T.ex:

Man kanske ska gora spiralen med mycket storre diameter? Istillet for att ha 10 cm i
diameter pa spiralen sa kanske det fungerar battre/lika bra med 30cm, vinsten ar att
apparaten blir lagre. Nackdelen

Eller varfor inte ha kylspiralen jattestor runt den vanliga vinhinken? Luften kommer
at att kyla battre

Vad hiander om man har tva spiraler pa hinken?

Man kanske ska gora inbuktningar pa roret for att 6ka turbulensen for &ngan och pa
sa vis fa en effektivare spiral.

Kanske jattesmalt ror och lagre effekt, ju smalare ror desto battre kontakt far angan
med ytan i roret.

Istillet for en oisolerad kolonnsida kanske man ska isolera den forutom nagra varv
hogst upp och kyla dem med flakt. Fordelen ar att man far mer reflux i hela kolonnen
och pé sa vis lattare att f3 hog styrka och ren sprit, mojlig nackdel ar att det kanske
kravs en oisolerad spiral for att det ska bli bra kontakt mellan viatskan som
kondenserar pa insidan och &ngan som gér igenom spiralen.

Lankar:

http://www.etanol.subnet.dk har en del information om foa-brannaren bl.a, en
kompakt liten apparat.

www.bryggforum.com kallan till den har texten, massor med information om det
mesta inom bryggning

www.homedistiller.org Jattesite med hur mycket som helst om olika apparater.

www.amazingstill.com information om plastbrannaren, pdfen har lite information
om varfor det blir starkare sprit i &ngan.

Forsaljningsstallen:

www.vinofino.se

WWW.pgw.se
www.hembryggning.com

Delar till den har apparaten kan du hitta hos:
www.clasohlson.se
www.biltema.se

www.jula.se




www.elfa.se



